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S&o Lourengo, 23 de junho de 2002.

CLIENTE: FLANGE — ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA
LOCAL: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
CIDADE: SAO LOURENCO - MG

1-

RELATORIO DE SONDAGEM GEOTECNICA A PERCUSSAO
E SONDAGEM A TRADO DE SIMPLES RECONHECIMENTO

Estamos apresentando o relatorio referente aos servicos de sondagem

geotécnica a percussao e a trado de simples reconhecimento, realizados para
a obra em apreco.

2 - Foram executados 19 (dezenove) furos de sondagem geotécnica a

percussdo totalizando 91,61 metros lineares, e 32 (trinta e dois) furos de
sondagem a trado de simples reconhecimento totalizando xxxx metros lineares.

As perfuragées das sondagens a percussao foram executadas por percussao,
com auxilio de circulagdo de dgua, e protegida por um revestimento de
63,5 mm (2 12”) de diametro nominal.

A extracdo das amostras foi feita com cravacdo de amostrador padrdo de
34,9mm e 50,8 mm de diametro interno e externo, respectivamente.

Anotou-se o numero de golpes de um peso de 65 kg que cai em queda livre de
75 cm de altura, para cravar 30 cm do amostrador descrito acima, nas
camadas do solo atravessadas.

O numero obtido fornece a indicacao da compacidade (caso dos solos de
predomindncia arenosa ou siltosa) ou da consisténcia (caso dos solos de
predominancia argilosa) dos solos em estudo.

As diversas colunas apresentam numero de golpes necessario a cravagao do
amostrador para penetrar 30 cm, ou outro comprimento devidamente indicado;
nivel d’agua, cotas em relagdo ao RN escolhido, situacdo e numeragcdo das
amostras extraidas, profundidade das diversas camadas em relacdo a
superficie do terreno e finalmente a classificagdo dos solos encontrados, de
acordo com a nomenclatura da ABNT.
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4 — As perfuragbes das sondagens a trado foram executadas utilizando-se trado
concha de 150 mm de diametro.

Foram coletadas amostras caracteristicas das camadas do solo perfurado para
posterior analise e classificagao tatil-visual.

5 - ANEXOS
Des. N° 01 - Planta de locagao dos furos de sondagem
Des. N° 02 a 07 - Perfil individual dos furos de sondagem a percussdo
Dés. N°08 a 11 - Plantas de locagdo dos furos de sondagens a trado
Bol. N°01 a 08 - Boletins de sondagem a trado

Estamos as ordens para os esclarecimentos adicionais que forem uteis.

Atenciosamente

ENGEOTEC eng. e fund. Itda.

Rua dos Andradas n° 240, sala 05 # Sao Lourenco - MG # Telefax (0XX35) 3332-2844
e-mail: engeotec@starweb.com.br



